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Обозначение габарита лицевой панели

96- Прибор с габаритным размером 96×96мм

120- Прибор с габаритным размером 120×120мм

21 – дискретный выход на каждый канал

Принимается к заказу прибор имеющий следующие характеристики: ЩК120, имеющего диапазон измерения первого канала от 0 до 500 В, второго и третьего каналов – от 0 до 200 В с 
непосредственным подключением, напряжение питания 24ВН постоянного тока, интерфейс RS485, дискретные выходы, аналоговые выходы 0...5 мА, красный цвет индикаторов, класс 
точности 0,5.

00 – отсутствие дискретных выходов

В –  4…20мА на каждый канал

С – 0…20мА на каждый канал при отсутствии не указывается

Пример записи обозначения приборов при их заказе: ЩК120-500В,200В,200В-4,0-24ВН-RS-21-А-К-0,5    ТУ 25-7504.206-2009

Ж - желтый

Обозначение интерфейса. RS – RS485 (указывать обязательно)

Обозначение дискретных выходов

Обозначение аналоговые выхода

А – 0…5мА на каждый канал

К – красный

Обозначение класса точности. 0,5 или 1,0
кА 1; 1,2; 1,5; 2;3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 28; 30; 32; 35; 40 
подключение через внешние трансформаторы тока с номинальным 
током вторичной обмотки 1А или 5А

 4,0 Обозначение разрядности З – зеленый

Гц 45…65 частота напряжения первого канала Обозначение цвета индикатора

Карта заказа амперметры, вольтметры и частотомеры переменного тока ЩК96, ЩК120

ЦК Х,Х,Х

А 1; 5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 80, 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 
800 подключение через внешние трансформаторы тока с номинальным 
током вторичной обмотки 1А или 5А

Обозначение диапазона измерения. Тока, Напряжения, Частоты

В: 50; 100; 250; 500

мА: 500

А: 1; 2; 5

В 380; 660 подключение через внешний трансформатор напряжения с 
номинальным напряжением вторичной обмотки 100В

кВ 3; 6; 10; 11; 15; 20; 35; 100; 110; 150 220; 330; 400; 500; 750 
подключение через внешний трансформатор напряжения с номинальным 
напряжением вторичной обмотки 100В


