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Обозначение диапазона измерений входного сигнала

Обозначение диапазона показаний

Обозначение единицы измерения физической величины

К – красный, Ж – желтый, З – зеленый

При отсутствии обззначается "Х"

Обозначение цвета индикаторов цифрового ОУ

Обозначение цвета лицевой панели

Б – белый, С – серый, Ч – черный

Обозначение цвета передней рамки

Б – белый, С – серый, Ч – черный

8 – цифровое ОУ с диапазоном показаний ±9999 и дискретно-
аналоговое ОУ с числом единичных индикаторов более 61

Обозначение габарита лицевой панели

20 Прибор с габаритным размером 50×25мм

21 Прибор с габаритным размером 100×25мм

22 Прибор с габаритным размером 100×50мм

23 Прибор с габаритным размером 100×100мм

2 – цифровое ОУ с диапазоном показаний ±19999

1 – цифровое ОУ с диапазоном показаний от –1999 до 9999

Обозначение параметры дискретно-аналогового ОУ

пороги изменения цвета и цвет индикации (К – красный, Ж – 
желтый, З – зеленый) для приборов Щ21.3, Щ22.4, Щ22.6, 
Щ23.3, Щ23.4, Щ23.6 (от начала диапазона показаний),

При отсутствии обзначается "Х"

3 – дискретно-аналоговое ОУ с числом единичных индикаторов до 61

Г – горизонтальное. В – вертикальное

Обозначение конструктивнго исполнение прибора 

7-дискретно-аналоговое ОУ с числом единичных индикаторов более 6

4 – цифровое ОУ с диапазоном показаний от –1999 до 9999 и 
дискретно-аналоговое ОУ с числом единичных индикаторов до 61

6 – цифровое ОУ с диапазоном показаний ±9999 и дискретно-
аналоговое ОУ с числом единичных индикаторов до 61

5 – цифровое ОУ с диапазоном показаний ±9999

Таблица 1. Внешний вид индикации приборов

Карта заказа профильные приборы 

Щ

Обозначение исполнения прибора по виду ОУ, диапазону 
показаний цифрового ОУ и числу единичных индикаторов 

дискретно-аналогового ОУ. Табл 1.

количество и цвет (К – красный, Ж – желтый, З – зеленый) 
единичных индикаторов каждой зоны сигнализации для 
приборов Щ20.3, Щ21.7, Щ23.7, Щ23.8 (от начала диапазона 
показаний)

Язык, если маркировка прибора руководство по 
эксплуатации, методика поверки должны быть 
выполнены на английском языке. По умолчанию язык 
– русский.

Толщину щита для установки прибора, если она 
отличается от 50 мм

Класс безопасности, классификационное обозначение 
по НП-001-15 (2НУ, 3НУ или 4)

Дополнительные параметры

Количество экземпляров руководства по эксплуатации 
и методики поверки.


