
ХХ

ТМ-210Р.00(0-1МРа)M12x1,5.2,5.О2 ТМ-210Р.00(0-4МРа)M12x1,5.2,5.
ТМ-210Р.00(0-2,5MPa)M12x1,5.2,5. ТМ-210Р.00(0-6МРа)M12x1,5.2,5.
ТМ-210Р.00(0-2,5МРа)G1/4.2,5 ТМ-210Т.00(0-0,25МРа)G1/4.150C. 2,5
ТМ-210Р.00(0-2,5МРа)G1/4.2,5.О2 ТМ-210Т.00(0-0,25МРа)M12x1,5.150C. 2,5
ТМ-210Р.00(0-2,5МРа)M12x1,5.2,5. Н2 ТМ-210Т.00(0-0,6МРа)G1/4.150C. 2,5
ТМ-210Р.00(0-2,5МРа)M12x1,5.2,5. О2 ТМ-210Т.00(0-0,6МРа)M12x1,5.2,5
ТМ-210Р.00(0-250кгс/см2)M12x1,5.2,5. ТМ-210Т.00(0-1,6МРа)G1/4.150C. 2,5
ТМ-210Р.00(0-25МРа)G1/4.2,5 ТМ-210Т.00(0-1,6МРа)K1/8.2,5
ТМ-210Р.00(0-25МРа)G1/4.2,5.О2 ТМ-210Т.00(0-1,6МРа)M12x1,5.2,5
ТМ-210Р.00(0-25МРа)M12x1,5.2,5. ТМ-210Т.00(0-16МРа)M12x1,5.150C. 2,5
ТМ-210Р.00(0-25МРа)M12x1,5.2,5. Н2 ТМ-210Т.00(0-1МРа)G1/4.150C. 2,5
ТМ-210Р.00(0-25МРа)M12x1,5.2,5. О2 ТМ-210Т.00(0-1МРа)M12x1,5.150C. 2,5
ТМ-210Р.00(0-4,0МРа)M12x1,5.2,5. С2Н2 ТМ-210Т.00(0-25МРа)G1/4.150C. 2,5
ТМ-210Р.00(0-40МРа)M12x1,5.2,5.

Манометры серии ТМ210 могут быть использованы для комплектования сварочных редукторов, такие манометры рекомендуется 
комплектовать защитными оболочками.

ТМ-210Р.00(0-1МРа)M12x1,5.2,5. ТМ-210Р.00(0-4МРа)G1/4.2,5

ТМ-210ТКП.00(0-0,6МРа)G1/4.2,5ТМ-210Р.00(0-40МРа)M12x1,5.2,5. ГАЗ
ТМ-210ТКП.00(0-0,4МРа)G1/4.2,5

ТМ-210Р.00(0-40МРа)M12x1,5.2,5. О2

ТМ-210Р.00(0-16MPa)M12x1,5.2,5.
ТМ-210Р.00(0-16MPa)M12x1,5.2,5.О2
ТМ-210Р.00(0-16МРа)M12x1,5.2,5. О2
ТМ-210Р.00(0-1МРа)G1/4.2,5

ТМ-210Р.00(0-1,0МРа)M12x1,5.2,5. О2
ТМ-210Р.00(0-1,6MPa)M12x1,5.2,5.
ТМ-210Р.00(0-1,6МРа)G1/4.2,5
ТМ-210Р.00(0-1,6МРа)M12x1,5.2,5. ГАЗ

ТМ-210Р.00(0-0,6МРа)M12x1,5.2,5.
ТМ-210Р.00(0-0,6МРа)M12x1,5.2,5. ГАЗ
ТМ-210Р.00(0-0,6МРа)M12x1,5.2,5. С3Н8
ТМ-210Р.00(0-1,0МРа)M12x1,5.2,5. ГАЗ

ТМ-210Р.00(0-0,25МРа)M12x1,5.2,5. О2
ТМ-210Р.00(0-0,4МРа)M12x1,5.2,5
ТМ-210Р.00(0-0,4МРа)M12x1,5.2,5. С2Н2
ТМ-210Р.00(0-0,6МРа)G1/4.2,5

Обозначение параметров гидрозаполнения и наличия электроконтактной приставки.
Для данной модели не предусмотренно

Основные исполнения

ТКП осевое расположение 
штуцера c передним 
фланцем

Обозначение диапазона измерения
0…0,1 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 МПА.

Обозначение присоеденительной резьбы на штуцере.
G1/4  или М12×1,5

Обозначение расположения штуцера

Р Радиальное расположение 
штуцера.

Т Осевое или тыльное 
расположение штуцера

Обозначение класса точности
Для данной модели 2,5

ГАЗ Для измерения давления углекислого газа

Карта заказа технического манометра ТМ-210. 
Диаметр корпуса 50мм. Межповерочный интервал два года.

ТМ-210 Х .00 (0-ХХ МПА) ХХХХ. 2,5.

Обозначение спец исполнения для измерения газа
С2Н2 Для измерения давления ацителена
О2 Для измерения давления кислорода
С3Н8 Для измерения давления пропана


